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eko-LOWICYN®

Ekologiczna, bezpieczna dla Srodowiska akrylowa farba wodorozciericzalna,
przeznaczona do bezposredniego malowania stali ocynkowanej, aluminium, tynku, drewna,

betonu, ptyt kartonowo-gipsowych, PCV, po uprzednim zagruntowaniu réwniez do stali. Zalecana
takze do renowacji blach powlekanych i starych powtok malarskich. Trwale zabezpiecza przed korozjg
tworzac dekoracyjng powtoke. Przeznaczona do malowania dachéw, rynien, parapetéw, ogrodzen, dachéwek

betonowych i ceramicznych (nieszkliwionych), konstrukcji, elementéw maszyn i urzadzen, lamperii, podmurowek.

Powtoka jest pétmatowa lub z efektem metalicznym, szybko wysychajgca, wysoce odporna na zmienne czynniki atmosferyczne
(woda, UV), dobrze przyczepna, dzigki czemu zachowuje wieloletnig trwatos¢ koloru.

Wydajnosc: (30 um) - ok. 13 m¥l  Czas wysychania: (1°) - max. 2,5h  Pojemnosc: 1; 5; 101

biata kos¢ stoniowa  czerwona mahon ceglasta czerwona czerwona brazowa brazowa brazowa zielona zielona

RAL 9003 jasna komunikacyjna RAL 8004 tlenkowa winna orzechowa kasztanowa  czekoladowa —migtowa ciemna
RAL 1015 RAL 3020 RAL 3009 RAL 3005 RAL 8011 RAL 8015 RAL 8017 RAL 6029 RAL 6005

zielona niebieska szara szara grafitowa czarna aluminiowa  zlota/* miedziano-  miedziana/*  miedziano-

lisciasta sygnatlowa  jasna grafitowa RAL 7024 RAL 9005 -z0Mtas* -brazowa/*

RAL 6002 RAL 5005 RAL 7046

LOWICYN"-tixo

Gruntoemalia grubopowtokowa, tiksotropowa do bezposredniego malowania stali, stali ocynkowanej, aluminium
oraz do renowacji elementow wykonanych z tych materiatow. Trwale zabezpiecza przed korozjg tworzac grubg

(do 130 pm z jednej warstwy) dekoracyjng powtoke. Zalecana do dachow, rynien, parapetow, ogrodzen, konstrukcii,
linii wysokiego napiecia, mostow, latarni, elementéw maszyn i urzadzen. Powtoka jest pétmatowa, dobrze przyczepna,
bardzo szybko wysychajaca, niesciekajgca z powierzchni pionowych dla warstwy mokrej o grubosci do 300 pm,
termoplastyczna, odporna na warunki atmosferyczne.

Wydajnosc: (80 um) - ok. 6 m%/L  Czas wysychania: (1°) - max. 1h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

szara brazowa L
antracytowa  czekoladowa ~ kolorystyka na zaméwienie
RAL 7016 RAL 8017 po uzgodnieniu z Dz. Handlowym

* Farba w tym kolorze produkowana jest na zaméwienie.
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LOWICYN®

Farba przeznaczona do bezposredniego malowania stali ocynkowanej,

aluminium, miedzi, a po odpowiednim zagruntowaniu rdwniez do stali, tynku,

betonu, drewna, a takze do renowaciji starych powtok malarskich. Trwale zabezpiecza

przed korozjg tworzac dekoracyjng powtoke. Zalecana do dachdw, rynien,

parapetow, ogrodzen, konstrukciji, elementéw maszyn i urzadzen. Zapewnia dtugotrwatg ochrong antykorozyjng. Powtoka jest
matowa, dobrze przyczepna, szybko wysychajagca, odporna na czynniki atmosferyczne (wilgo¢, UV, kwasne deszcze), dzieki temu
zachowuije wieloletnig trwatos$c¢ koloru.

Wydajnosc: (40 um) - ok. 11 m¥l  Czas wysychania: (1°)-max.2h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

biata kos¢ stoniowa  brunatno- z6ita mahon ceglasta czerwona czerwona brazowa brazowa zielona mietowa
RAL 9003 RAL 1014 bezowa kadmowa RAL 8004 tlenkowa winna RAL 8016 czekoladowa  RAL 6029
RAL 1011 RAL 1021 RAL 3009 RAL 3005 RAL 8017

zielona zielona niebieska popielata aluminiowa  szara grafitowa szara czarna
ciemna sosnowa sygnatowa  jasna jasna antracytowa  RAL 9005
RAL 6005 RAL 6028 RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046 RAL 7016

LOWICYN"- Sx

Farba przeznaczona do hezposredniego malowania stali ocynkowanej oraz po uprzednim zagruntowaniu do stali, aluminium,
tynku, betonu, drewna i materiatdw drewnopochodnych, a takze do renowacji starych powtok malarskich. Trwale zabezpiecza
przed korozjg tworzac dekoracyjng powtoke. Zalecana do dachow, rynien, parapetéw, ogrodzen, konstrukcji, elementéw maszyn
i urzadzen. Powtoka jest z potyskiem, dobrze przyczepna, szybko wysychajaca, odporna na czynniki atmosferyczne

(wilgoc, kwasne deszcze, UV), dzigki temu zachowuje wieloletnig trwatoS¢ koloru.

Wydajnosc: (40 um) - ok, 11 m%l  Czas wysychania: (1°)-max. 3h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101 ——

Z6ita czerwona mahori czerwona czerwona  brazowa brazowa zielona zielona zielona niebieska
kadmowa sygnatowa winna tlenkowa RAL 8016 czekoladowa  trawiasta chromowac. ~ ciemna sygnatowa
RAL1021  RAL3001 RAL3005  RAL 3008 RAL8017  RAL6010x  RAL6020  RAL6005  RAL 5005

biata popielata szara szara czarna
RAL 9003 jasna jasna antracytowa  RAL 9005
RAL 7035 RAL 7046 RAL 7016

* Farba w tym kolorze produkowana jest na zaméwienie.



®
LOWIGRAF - PUR

Wysoce dekoracyjna poliuretanowa gruntoemalia dwusktadnikowa do bezposredniego malowania stali, zeliwa, stali
ocynkowanej, miedzi, tynku, betonu, drewna oraz tworzyw sztucznych (z wyjatkiem PE i PP). Zalecana do krat, bram,
ogrodzen, poreczy, barierek, wyrobéw metaloplastyki i kowalstwa artystycznego, konstrukcji, elementéw maszyn

i urzadzeni. Zapewnia dtugotrwatg ochrong antykorozyjng. Tworzy powtoki gtadkie lub strukturalne — dajace efekt S ———

wypiaskowanego metalu, odporne na czynniki atmosferyczne, zarysowania, wilgo¢, czynniki atmosferyczne (woda, UV). LOWIGRAF. PUH
AR N . g Ktadnik!

Wydajnosc: (40 - 50 pm) - ok. 10 m¥/l Czas wysychania: (1°) - max. 3h  Pojemnosc: 0,8; 2,51 s St

brazowa zielona aluminiowa  stalowa szara szara czama
ciemna grafitowa grafitowa antracytowa
RAL 6005 RAL 7016

Efekt strukturalny

grafitowa czarna brazowa

strukturalna  strukturalna  strukturalna

LOWICYN® strukturalny

Farba do bezposredniego malowania stali ocynkowanej, aluminium, miedzi i jej stopéw lub
w zestawie z gruntem do stali, tynku, betonu, drewna, a takze do renowacji blach powlekanych
i starych powtok malarskich. Zalecana do krat, bram, ogrodzer, balustrad, poreczy, barierek,
dachow, rynien, parapetow, elementdw maszyn i urzadzen. Zapewnia dtugotrwatg ochrong
antykorozyjng. Powtoka jest matowa, strukturalna — dajgca efekt wypiaskowanego metalu,
odporna na czynniki atmosferyczne (kwasne deszcze, UV), dobrze przyczepna i szybko
wysychajgca. Maskuje niewielkie wady podtoza.

Wydajnosc: (70 pm) - ok. 7 m?/L, Czas wysychania: (1°) - max. 2h, Pojemnosc: 0,8; 5; 101
=

o099

stalowa grafitowa czarna brazowa LOW I CYN.

strukturaina  strukturaina  strukturalna  strukturalna STRUKTURALNY
_./"




LOWIGRAF®

Farba poliwinylowa nawierzchniowa do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania
powierzchni stalowych i zeliwnych, gtéwnie krat, bram, ogrodzen, balustrad, wyrobow
metaloplastyki i kowalstwa artystycznego, elementéw maszyn i urzadzen. Zapewnia
dtugotrwatg ochrone antykorozyjng. Farbe nalezy stosowac z odpowiednig farbg do
gruntowania. Przedmioty eksploatowane wewnatrz pomieszczeri (w Srodowisku o niskiej
agresywnosci korozyjnej) moga by¢ malowane farbg LOWIGRAF bez gruntowania.
Powtoka jest matowa, gtadka lub strukturalna — dajgca efekt wypiaskowanego metalu,
odporna na czynniki atmosferyczne, szybko wysychajaca, dobrze przyczepna do podtoza.

LOWIGRAF |
- ¢S

Wydajnosc: (40 um) - ok. 12 m?/L, Czas wysychania: (1°) - max. 3h, Pojemnosc: 0,8; 5; 101

szara stalowa
grafitowa grafitowa
Efekt strukturalny

stalowa grafitowa czarmna brazowa
strukturalna  strukturalna ~ strukturalna  strukturalna

eko-LOWIGRAF® strukturalny

Wysoce dekoracyjna o drobnoziarnistej strukturze farba wodna do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni
metalowych ze stali, stali ocynkowanej, zeliwa, aluminium, miedzi, tynku, betonu, drewna, a takze do renowacji starych
powtok malarskich. Zalecana do ogrodzen, krat, poreczy, balustrad, wyrobow metaloplastyki i kowalstwa artystycznego.
Maskuje niewielkie wady podtoza. Przeznaczona do samodzielnego stosowania lub w zestawie z odpowiednig farbg do
gruntowania. Powtoka jest matowa, dobrze kryjaca, twarda, strukturalna — dajgca efekt wypiaskowanego metalu,
odporna na czynniki atmosferyczne.

Wydajnosc: (40 ym) - ok. 10 m/L  Czas wysychania: (3°) - max. 12h  Pojemnosc: 1; 5; 101

czarna brazowa
strukturalna  strukturalna/*

eko-LOWICYN® do patynowania

Farba wodorozciericzalna akrylowa do zdobienia (patynowania) wyrobéw kowalstwa artystycznego i metaloplastyki, przedmiotéw wykonanych ze stali i zeliwa.
Zalecana do stosowania na inne powtoki malarskie. Mozna nig rowniez malowac drobne elementy metalowe, z drewna, gipsu, ceramiki, czy kamienia. Farba
naniesiona specjalng technika zdobniczg nadaje malowanym przedmiotom charakterystyczny dla patyn naturalnych efekt zdobniczy w kolorze ztota, srebra, miedzi

itp. Powtoka jest wysoce dekoracyjna, szybko wysychajaca.
< 2>

Wydajnosc: (30 um) - ok, 12 m?/L ‘ - eko-LOWICYY
Czas wysychania: (1°) - max. 2,5h k . -

Pojemnosc¢: 0,41

srebrna zZiota Zloto- miedziana turkusowa

-miedziana dg g an“"
* Farba w tym kolorze produkowana jest na zaméwienie. B 2ty NO WAl
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Farba epoksydowa tiksotropowa dwusktadnikowa do malowania podtozy betonowych
(w tym posadzek w garazach, magazynach, halach fabrycznych itp.) i tynkow oraz do
wykonywania grubopowtokowych zabezpieczeri antykorozyjnych konstrukcji stalowych,

w tym ocynkowanych. Moze by¢ naktadana w warstwach o grubosci do 250 pm. Farba moze
by¢ stosowana samodzielnie lub w zestawie z wyrobami nawierzchniowymi poliwinylowymi,
akrylowo-poliwinylowymi, poliuretanowymi, epoksydowymi. Zapewnia dtugotrwatg ochrong
antykorozyjng. Powtoka jest twarda, odporna na Scieranie, wode, czynniki mechaniczne, chemiczne

(rozpuszczalniki, paliwa ptynne, smary, oleje, wodne roztwory chemikaliow). e — —

POWLOKA FARBY POSIADA WEASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE. S —
Spetnia wymagania klasy R12 normy DIN 51130 (dla obiektéw przemystowych) oraz wymagania normy FE Wi
DIN V 18032-2 (dla obiektéw sportowych). G-B FARBA EpoKSYDO

GRURB OWA
Wydajnosé: (80 pm) - ok. 8L Czas wysychania: (1°) -max. 8h Pojemnoéé: 0,8; 4; 8l OPOWLOKESS

szara szara bezowa
sygnatowa ciemna jasna
RAL 7032 RAL 1001

eko-FARPOS®

Farba wodorozciericzalna do bezposredniego malowania posadzek betonowych, taraséw, podmuréwek, parapetow,
ogrodzeri betonowych, kostki brukowej, chodnikéw, figur ogrodowych oraz podtdg drewnianych i powierzchni z tynku.
Farba moze by¢ stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej, przemystu spozywczego

i inwentarskich, w halach przemystowych, magazynach, garazach. Mozna nig malowac rowniez: kamien, klinkier, cegte,
gips i metal po odpowiednim zagruntowaniu uwzgledniajgcym specyficzne wtasciwosci podtoza.

Powtoka jest twarda, matowa, odporna na Scieranie, wilgo¢, smary, oleje, wodne roztwory detergentéw oraz czynniki
atmosferyczne). POWLOKA FARBY POSIADA WEASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE.

Spetnia wymagania klasy R12 normy DIN 51130 (dla obiektéw przemystowych) oraz wymagania

normy DIN V 18032-2 (dla obiektéw sportowych).

Wydajnosc: (40 um) - ok. 11 m¥l  Czas wysychania: (5°) - max. 12h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

- —
~

—_———

zielona popielata czerwona eko... FA R POS

tlenkowa

g

TARBA WODOROZCIENCZALNA g

T ADZEK BETONOWYCH!
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®
WODNIK

Farba chlorokauczukowa do nawierzchniowego malowania betonowych basendw kapielowych i oczek wodnych, fontann
i innych zbiornikéw wodnych nowych oraz do renowacji starych powtok farby WODNIK. Zalecana takze do malowania
metalowych elementdw wyposazenia basenéw: barierek, schodow, drabinek po ich odpowiednim zagruntowaniu. Farbg
mozna malowa¢ powierzchnie zalewane wodg jak i powierzchnie nad wodg i wokét basendw. Farba moze by¢ stosowana
samodzielnie lub w zestawie z odpowiednimi wyrobami chlorokauczukowymi prod. POLIFARB-£6dZ Sp. z 0.0. Wzmacnia
metalowe podtoze, redukuje nasigkliwo$é powierzchniowg betonu oraz zmniejsza mozliwo$¢ zabrudzenia powierzchni
basenu. Powtoka jest pétmatowa, odporna na dziatanie wody, wodnych roztwordw i aerozoli 0 odczynie umiarkowanie
kwasnym lub alkaicznym, czynniki atmosferyczne.

Wydajnosc: (30 um) - ok, 10m?/L  Czas wysychania: (1°) - max. 2h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

biekitna niebieska biata
jasna

IMPREGNAT DO GRUNTOWANIA CHEMOODPORN

Przeznaczony do impregnacji (gruntowania) podtozy chtonnych, porowatych (tynk, beton itp.) przed malowaniem
farba nawierzchniowa WODNIK lub w zestawie z farbami.i emaliami chlorokauczukowymi chemoodpornymi do
zabezpieczen konstrukeji betonowych i zelbetonowych w galwanizerniach, oczyszczalniach Sciekow. Ma wiasciwosci
wiazace, przez co wzmacnia stare, kruche podtoza mineralne. Redukuje nasiakliwosc powierzchniowa hetonu

i zmniejsza zuzycie farby nawierzchniowej.

WODNI

DO BAS|

POUFARR 4 6p2 sp.xoe




RADIATOR®- LACK

Emalia specjalna do malowania grzejnikéw ¢.0. wykonanych ze stali, Zeliwa, aluminium oraz stopéw miedzi.
Zalecana jest takze do malowania przedmiotéw wykonanych z drewna, materiatéw drewnopodobnych oraz
takich, ktérych powierzchnie narazone sg na dziatanie temperatury (max. 100°C). Emalia moze by¢ stosowana
samodzielnie lub w zestawie z farbg antykorozyjng LONIKOR do renowacji starych powtok z farb olejnych,
ftalowych, ftalowych modyfikowanych itp., do malowania drewna i materiatdw drewnopochodnych.

Emalia tworzy powtoki gtadkie, z potyskiem, niezétkngce w trakcie eksploatacii.

Wydajnosc: (30 ym) ok.14m%l  Czas wysychania: (1°)-max.12h  Pojemnosc: 0,5; 0,81

eko— RADIATOR®

Farba wodna akrylowa do malowania grzejnikdw i instalacji c.0. wykonanych ze stali, zeliwa, stali
ocynkowanej, aluminium. Zalecana jest réwniez do malowania innych przedmiotow metalowych, drewnianych,
ptyt kartonowo-gipsowych, a takze powierzchni tynku i betonu. Tworzy powtoki gtadkie, twarde, z potyskiem lub
matowe, odporne na temp. do 100°C, niezétkngce w trakcie eksploatacii.

Wydajnosc: (30 um) ok. 11-14 m¥l  Czas wysychania: (3°) - max. 12h  Pojemnosc: 0,5; 0,8l

STOLARKA BUDOWLANA

STOLMAL®

Emalia alkidowa do malowania stolarki budowlanej (okien, drzwi, parapetow, itp.) wykonanej

z drewna, materiatow drewnopodobnych, PCW, aluminium oraz miedzi. Tworzy powtoki gtadkie,
z potyskiem, niez6tknace w trakcie eksploatacji, odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych
i temp. od -20°C do + 80°C (okresowo do + 100°C).

Wydajnosc: (30 um) ok, 11-14 m¥l Czas wysychania: (1°) - max. 12h Pojemnosc: 0,8l biaka

eko— STOLMAL®

Farba wodna akrylowa do malowania stolarki budowlanej (okien, drzwi, parapetow, itp.) wykonanej
z drewna, materiatow drewnopodobnych, PCW, aluminium i jego stopdw oraz stali. Zalecana takze do
malowania podtozy ceramicznych i mineralnych, np. cegiet, betonu, tynku, itp. Tworzy powtoki
gtadkie, z potyskiem, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Wydajnosc: (30 um) ok. 11-14 m¥/l Czas wysychania: (3°) - max. 12h  Pojemnosc: 0,5; 0,81

biata

biata

brazowa
RAL 8016

biata

IHH"”

q-u--’

Eko-STOLMM

Donozc:mczm.uaw




DO METALU | DREWNA

LOWIMAL®

Emalia poliwinylowa do stosowania w instalacjach przemystowych do nawierzchniowego
malowania powierzchni stalowych, zeliwnych i aluminiowych w zabezpieczeniach antykorozyjnych
maszyn, urzadzeni, konstrukcji w budownictwie ogdlnym i przemystowym, ogrodzeri, barierek, stupow,
latarni ulicznych, zbiornikéw magazynowych itp., drewna i materiatow drewnopochodnych w celu ochrony
przed starzeniem i dekoracyjnym. Do stosowania wytgcznie w instalacjach przemystowych, w zestawie

z odpowiednig farbg do gruntowania. Emalia LOWIMAL doszczelnia powtoke antykorozyjna, przez co chroni
pomalowane podtoza przed niszczacym dziataniem atmosfery i nadaje im estetyczny wyglad. Powtoka emalii jest gtadka,
kryjaca z potyskiem, matowa lub p6tmatowa (w zaleznosci od rodzaju emalii), dobrze przyczepna, wysoce odporna na zmienne
czynniki atmosferyczne (woda, UV), temperatury od -20°C do + 60°C, zapewnia trwatg ochrone przed korozja, szybko wysychajaca.

Wydajnosc: (25+30 um) - ok. 10 m?/L  Czas wysychania: (1°) - max. 2h  Pojemnosc: 5; 10; 201

-

biata biata ko$¢ stoniowa  Zéita brazowa zielona niebieska niebieska szara czarna khaki
RAL9003  czysta jasna RAL1003  RAL8016 trawiasta jasna goryczkowa  komunkacyina  RALO005 oo o
RAL 9010 RAL 1015 RAL 6010 RAL 5012 RAL 5010 RAL 7042

LOKMAL®

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania do nawierzchniowego malowania powierzchni stalowych i zeliwnych w celu zabezpieczenia |
przed korozjg i dekoracyjnym maszyn, urzadzeri, konstrukcji przemystowych i budowlanych, barierek, stupéw, ogrodzen, latarni ulicznych itp.,
drewna i materiatéw drewnopochodnych - w celu ochrony przed starzeniem i dekoracyjnym. Emalia LOKMAL doszczelnia powtoke
antykorozyjng, przez co chroni pomalowane podtoza przed niszczacym dziataniem atmosfery i nadaje malowanej powierzchni estetyczny
wyglad. Do stosowania w zestawie z odpowiednig farbg do gruntowania. Powtoka emalii jest gtadka, kryjaca, dobrze przyczepna, z potyskiem,
matowa lub pétmatowa (w zalezno$ci od rodzaju emalii), wysoce odporna na zmienne czynniki atmosferyczne (woda, UV),

temperatury od -20°C do + 60°C, zapewnia trwatg ochrone przed korozja, szybko wysychajaca.

Wydajnosc: (30 um) - ok. 14+16 m¥/l  Czas wysychania: (1°) - max. 4h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

biata kos$¢ stoniowa zéitajasna  zoita Z6ita Z6ta Z6ta czerwona brazowa zielona zielona zielqna
RAL 9003 jasna RAL 1018 RAL 1003 kadmowa komunikacyjna melonowa tlenkowa RAL 8016 mietowa ciemna trawiasta
RAL 1015 RAL 1021 RAL 1023 RAL 1028 RAL 3009 RAL 6029 RAL 6005 RAL 6010
niebieska niebieska niebieska niebieska czerwona pomarariczowa popielata szara aluminiowa  szara  szara czama
jasna lazurowa goryczkowa  Sygnafowa  Sygnalowa  RAL 2004 jasna okienna Jasna komunikacyjna mysia RAL 9005

RAL 5012 RAL 5015 RAL 5010 RAL5005  RAL 3001 RAL7035  RAL7040 RAL 9006 RAL 7042 RAL 7005




LONIKOR®

Farba ftalowa przeciwrdzewna do gruntowania powierzchni stalowych i zeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w budownictwie ogdlnym i przemystowym (odlewy zeliwne, maszyny, urzadzenia, stupy wsporcze,
barierki, ogrodzenia, podesty, latarnie uliczne, elementy podwozi, nadwozi samochodowych itp.), do czasowej ochrony
przed korozjg (na okres transportu i montazu) przedmiotéw wykonanych ze stop6w zelaza. Powtoka jest gtadka, matowa,
szybkoschnaca. Ze wzgledu na zawarto$¢ aktywnych pigmentéw antykorozyjnych dziata pasywujgco na podtoze.

Wydajnosc: (30 um) - ok, 16 m¥/l  Czas wysychania: (4°) - max. 3h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

czerwona szara czama
tlenkowa jasna

LOWIKOR®- 2

Farba poliwinylowa przeciwrdzewna do gruntowania stali, zeliwa i aluminium. Zalecana do maszyn, urzadzen, konstrukcji
w budownictwie og6lnym i przemystowym, stup6w, latarni ulicznych, barierek, ogrodzeri, zbiornikdw magazynowych itp.
Powtoka farby ze wzgledu na zawarto$¢ pigmentéw antykorozyjnych doskonale chroni pokryte powierzchnie przed korozja.

Wydajnosc: (40 um) - ok. 11 m%l  Czas wysychania: (1°) - max. 3h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

szara czerwona biata
jasna tlenkowa

LOKOR®- 2

Farba chlorokauczukowa przeciwrdzewna do gruntowania stali i zeliwa. Zalecana
do maszyn, urzadzen, konstrukcji przemystowych, budowlanych, stupdw, latarni,
barierek, ogrodzeri, zbiornikdw magazynowych itp. Powtoka farby ze wzgledu na
zawartos¢ aktywnych pigmentéw antykorozyjnych doskonale chroni stopy zelaza szara czerwona biata
przed korozja. jasna tlenkowa

Wydajnosc: (30 um) - ok. 15m4L  Czas wysychania: (1°) - max. 2,5h  Pojemnos¢: 0,8; 5; 101




DO ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYINYCH

TIKOKOR® G-3

Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa tiksotropowa szara metaliczna do
profesjonalnego wykonywania zabezpieczer antykorozyjnych przedmiotdw stalowych i zeliwnych: maszyny,
urzadzenia, konstrukcje stalowe w budownictwie ogdlnym i przemystowym, konstrukcje energetyczne,
mostowe, stupy, latarnie uliczne, barierki, ogrodzenia, zbiorniki magazynowe itp. Farba TIXOKOR-G3 nie
wykazuje Sciekalnosci z powierzchni pionowych dla powtoki mokrej o grubosci do 180 pm. Stosowana jest
do gruntowania podtoza (jako pierwsza warstwa), uzupetniania brakdw powtoki cynkowej, celem
przywrdcenia ciggtosci ochrony protektorowej stali. Przeznaczona do zabezpieczeri antykorozyjnych

w zestawie z innymi produktami POLIFARB-£ODZ Sp. z 0.0.

Farba TIXOKOR-G3 moze by¢ stosowana w Srodowisku przemystowym, nadmorskim, miejskim, wigjskim
w atmosferze suchej i wilgotnej w atmosferze o kategorii korozyjnosci C2 ~ C5M. szara
Powtoka farby jest gtadka, potmatowa, twarda, dobrze przyczepna, odporna na czynniki chemiczne metaliczna
(rozpuszczalniki, paliwa ptynne, oleje, woda) i mechaniczne, wytrzymata w temp. od -20°C do +60°C.

Wydajnosc: (30 um) - ok. 7m}/l  Czas wysychania: (1°) - max. 1h  Pojemnosc: 0,8; 101

TIKOKOR® G-2

Farba poliwinylowa przeciwrdzewna tiksotropowa do gruntowania stali i Zeliwa.

Zalecana do maszyn i urzadzen, konstrukcji w budownictwie ogéinym i przemystowym, konstrukcji
energetycznych, stupdw, latarni ulicznych, barierek, zbiornikow magazynowych, ogrodzen. Farba nie
wykazuje $ciekalno$ci z powierzchni pionowych dla warstwy mokrej o grubosci do 250 pm.

Wydajnosc: (80-100 pm) - 4,5-5,5 m?/l
Czas wysychania: (1°) - max. 3h szara czerwona

jasna tlenkowa
Pojemnosc: 5; 101

LOWISTAL® - ==

Farba poliwinylowo-akrylowa tiksotropowa do nawierzchniowego malowania stali, stali ocynkowanej i zeliwa.

Zalecana do maszyn i urzadzen, konstrukcji w budownictwie ogéinym i przemystowym, konstrukcji energetycznych, stupow,
latarni ulicznych, barierek, zbiornikow magazynowych, ogrodzen. Tworzy powtoki potmatowe, termoplastyczne, odporne na
wilgoc, stabe Srodowisko kwasne i zasadowe, czynniki atmosferyczne. Farba nie wykazuje $ciekalnosci z powierzchni
pionowych dla warstwy mokrej o grubosci do 250 pm.

Wydajnosc: (80 pm) - 5m?/L
Czas wysychania: (1°) - max. 2h o
Pojemnosc: 10; 201 N

kolorystyka na zaméwienie
po uzgodnieniu z Dz. Handlowym




Farba chlorokauczukowa chemoodporna do gruntowania powierzchni stalowych i zeliwnych narazonych
na dziatanie atmosfery chemicznie agresywnej, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeri. Stosowana w chemoodpornych
zabezpieczeniach antykorozyjnych maszyn, urzadzen, konstrukcji przemystowych, zbiornikow magazynowych zlokalizowanych

w galwanizerniach, oczyszczalniach Sciekow itp. w zestawie z emaliami chlorokauczukowymi.

Farba tworzy powtoki gtadkie, matowe, termoplastyczne, odporne na dziatanie gazow i oparéw chemicznie agresywnych (o odczynie
kwasnym i zasadowym).

Wydajnosc: (30 um)- 10-12m%l  Czas wysychania: (1°) - max. 1h  Pojemnosc: 5; 101

biata czerwona szara
tlenkowa jasna

Emalia chlorokauczukowa chemoodporna do nawierzchniowego malowania w zabezpieczeniach antykorozyjnych powierzchni
stalowych i zeliwnych, narazonych na dziatanie atmosfery chemicznie agresywnej wewnatrz i na zewnatrz pomieszczer — w zestawie
z farbami chlorokauczukowymi do gruntowania chemoodpornymi.

Mozna nig malowa¢ maszyny, urzadzenia, konstrukcje przemystowe, zbiorniki magazynowe w galwanizerniach, oczyszczalniach
Sciekow itp. Emalia doszczelnia powtoke antykorozyjna, przez co chroni pomalowane przedmioty przed bezposrednim dziataniem
otaczajgcej atmosfery i nadaje im estetyczny wyglad. Moze by¢ stosowana réwniez do ochrony zewnetrznych powierzchni betonu

i tynku, narazonych na bezposrednie dziatanie gazéw, opardw i roztworéw chemicznie agresywnych. Emalia tworzy powtoki gtadkie,
kryjace, z potyskiem, matowe lub pétmatowe, wysoce odporne na dziatanie gazow i oparéw chemicznie agresywnych oraz temp.

od -20°C do + 60°C.

Wydajnosc: (30 um) - 10m?L  Czas wysychania: (1°) -max. 2h  Pojemnosc: 101

biata Z6ita zielona niebieska niebieska popielata szara szara czarna
RAL 9003 RAL 1003 trawiasta lazurowa goryczkowa  jasna komunikacyjna mysia RAL 9005
RAL 6010 RAL 5015 RAL 5010 RAL 7035 RAL 7042 RAL 7005

CHLOROTIX®

Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna tiksotropowa do stosowania jako podkfad lub miedzywarstwa
w zabezpieczeniach antykorozyjnych powierzchni stalowych i zeliwnych (maszyny, urzadzenia, konstrukcje przemystowe, barierki,
podesty, zbiorniki magazynowe, podwozia samochodowe itp.) eksploatowanych w strefach wystepowania narazeri chemicznych.
Farba nie wykazuje Sciekalnosci z powierzchni pionowych dla powtoki mokrej o grubosci do 250 pm. W zabezpieczeniach
chemoodpornych farbg CHLOROTIX stosowaé w zestawie z odpowiednimi wyrobami chlorokauczukowymi do gruntowania

i emaliami nawierzchniowymi. Farba tworzy powtoki gtadkie, kryjace, matowe, dobrze przyczepne, odporne na dziatanie gazow

i oparéw chemicznie agresywnych szczegélnie o odczynie kwasnym lub zasadowym, odporne na temp. od -20°C do +60°C .

Wydajnosc: (60 ym)- 7m?%l  Czas wysychania: (1) - max.1h  Pojemnosc: 101



STAL-KOR®

' L S L

Gruntoemalia akrylowo-alkidowa do bezpo$redniego i renowacyjnego malowania podtozy stalowych i zeliwnych, g —

dla ochrony antykorozyjnej i w celu dekoracyjnym (np. konstrukcje w budownictwie i przemysle, ogrodzenia,
barierki, wiaty, maszyny, w tym maszyny rolnicze, urzadzenia itp.), do stosowania na podtoza niedoczyszczone
z korozji. Powtoka jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne (woda, UV), bardzo
szybko wysychajgca. Ze wzgledu na zawarto$¢ pigmentéw antykorozyjnych i dodatkdw reaktywnych, powtoka
farby dobrze chroni stopy zelaza przed korozjg i hamuje dalszy jej rozwoj.

Wydajnosc: (30 um) - ok, 15 m?/L

Czas wysychania: (1°) - max. 1,5h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

f‘nu,"
RUNTOEMALIANA RDZE %
GRUNTO o~

biata Z6ita popielata czerwona brazowa zielona grafitowa czarmna
RAL 9003 kadmowa jasna tlenkowa czekoladowa  ciemna RAL 7024 RAL 9005
RAL 1021 RAL 7035 RAL 3009 RAL 8017 RAL 6005




Farby spetniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dn. 27.04.2000r. (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych - ttumia szkodliwe promieniowanie optyczne.

FARBA EMULSYINA NAWIERZCHNIOWA DO SPAWALNI - MATOWA

Do malowania pomieszczen spawalni (Sciany i stropy), podtozy betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-
kartonowych, z drewna i materiatow drewnopochodnych. Farba spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dn. 27.04.2000 (Dz. U. Nr 40, poz. 470) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

— tlumi szkodliwe promieniowanie optyczne. zzk?gﬁna
Wydajnosc: ok. 7 m?/l  Czas wysychania: ok. 3h  Pojemnosc: 5; 101 RAL 7040

Y

FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA DO SPAWALNI - MATOWA

Do nawierzchniowego malowania w zestawie z gruntem stali, Zeliwa, tynku, betonu oraz bezpo$redniego — aluminium. Zalecana do
pomieszczen spawalni (Scianki, parawany oraz wnetrza kabin spawalniczych). Tworzy powtoki gtadkie, matowe.
Farba spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 (Dz. U. Nr 40, poz. 470) w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych — thumi szkodliwe promieniowanie optyczne. f)i?ersna

Wydajnosc: (40 ym) 11 m4l  Czas wysychania: (1°) - max. 3h  Pojemnosc: 101 RAL 7040

NATRYSK ELEKTROSTATYGZNY

MALOWANIE BEZ STRAT METODA NATRYSKU ELEKTROSTATYGZNEGO

Natrysk elektrostatyczny (EN) to innowacyjna, materiatooszczedna metoda aplikacji szczegélnie polecana do
malowania elementéw drobnych, azurowych (kraty, bramy, ogrodzenia, siatki), w ksztatcie bryt obrotowych, czesci
samochodowych (amortyzatoréw), duzych powierzchni ptaskich (cysterny, kontenery, samochody, autobusy). Dzieki
tej metodzie farba dociera do trudno dostepnych miejsc podnoszac jakos$¢ zabezpieczenia, zmniejszajq sie straty
farby, emisja zanieczyszczen do srodowiska oraz skraca sie czas malowania.

FARBA POLIWINYLOWA DO GRUNTOWANIA DLA MOTORYZAC)I DO NATRYSKU ELEKTROSTATYCZNEGO

Farba do gruntowania stali, Zeliwa, aluminium. Zalecana do cze$ci samochodowych, elementdw wyposazenia pojazddw, maszyn, urzadzeri
drogowych. Tworzy powtoki gtadkie, matowe, odporne na kwas akumulatorowy, wilgo¢ i $rodki zimowego utrzymania drdg.

Wydajnosc: ok. 11 m%l  Czas wysychania: max. 40 min  Pojemnosc: 10; 201

czarna

FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA DLA MOTORYZACII DO NATRYSKU —

ELEKTROSTATYCZNE W, i
OSTATYCINEGO o

Farba do nawierzchniowego malowania stali i Zeliwa. Zalecana do cze$ci samochodowych, elementéw wyposazenia pojazdow,

maszyn, urzadzeri drogowych. Tworzy powtoki gtadkie z potyskiem, pétmatowe lub matowe, odporne na kwas akumulatorowy, :

wode i rodki zimowego utrzymania drog. ‘ ,' czama

Wydajnosé: ok. 12 m*L  Czas wysychania: max. 40 min  Pojemnosc: 10; 201 e’

Do malowania metodg natrysku elektrostatycznego (EN) moga byé dostosowane farby: LOWICYN, LOWICYN-Sx, LOWIGRAF, LOWIGRAF-PUR.




SYSTEMY MALARSKIE
DO ZABEZPIEGZEN ANTYKOROZYINYCH

EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY

Farba epoksydowa grubopowtokowa przeciwrdzewna 2-sktadnikowa.

Do wykonywania grubopowtokowych zabezpieczeri antykorozyjnych konstrukcji
stalowych, takze ocynkowanych. Moze by¢ naktadana w warstwach o grubosci
do 250 pm. Farba FEG-C moze by¢ stosowana samodzielnie lub w zestawie

z wyrobami nawierzchniowymi poliwinylowymi, akrylowo-poliwinylowymi, szara czerwona biata
poliuretanowymi, epoksydowymi. Powtoka farby jest gtadka, pétmatowa, twarda, ciemna tlenkowa
elastyczna, dobrze przyczepna, kryjaca, antykorozyjna, odporna na czynniki

chemiczne (rozpuszczalniki, paliwa ptynne, oleje, woda), mechaniczne. Moze by¢

eksploatowana w temp. od -20°C do +130°C.

Wydajnosc: (80 um) 7 m4l  Czas wysychania; (1°) - max. 4h  Pojemnosc: 0,8; 4; 81

EMALIA POLIURETANOWA OGOLNEGO STOSOWANIA DWUSKEADNIKOWA

Do nawierzchniowego malowania konstrukcji ocynkowanych, stalowych i zeliwnych, aluminium,
miedzi i ich stopéw w celu ochronnym i dekoracyjnym, podtozy z betonu, tynku, drewna i tworzyw

— -"“".
Maui Pouuusmlo“
“SOLNEGO srosow

. . . e o ; biata niebieska
sztucznych w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikow niszczacych. Emalia RAL 9003 jasna
moze by¢ stosowana samodzielnie lub w zestawie z odpowiednig farba do gruntowania. Powtoka RAL 5012

farby jest gtadka, z potyskiem, matowa lub p6tmatowa (w zaleznosci od rodzaju emalii), twarda,
odporna na zarysowania, dobrze przyczepna, wysoce odporna na wilgoé, oleje, smary, opary
rozpuszczalnikdw, paliwa ptynne, wodne roztwory kwasow, zasad i soli oraz dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (woda, UV), szybko wysychajaca, o trwatej kolorystyce.

Wydajnosc: (40 ym) 11 m%L  Czas wysychania: (1°) - max. 3h  Pojemnosc: 0,9; 4,5; 9l Lafeki

jasna
RAL 7035

WODOROZCIENCZALNY

METAKOR®

Farba wodorozciericzalna do gruntowania stali, zeliwa, aluminium, miedzi. Zalecana do

konstrukcji w budownictwie og6lnym i przemystowym, maszyn, urzadzen, stupéw wsporczych,

ogrodzen, elementéw podwozi i nadwozi samochodowych. Tworzy powtoki gtadkie, matowe,

odporne na czynniki korozyjne Srodowiska, mgte solng, o wysokiej wytrzymatosci mechaniczne;j.

Wytrzymata w temp. od -20°C do 100°C (okresowo do 120°C). czerwona szara

tlenkowa

Wydajnosc: (40 ym) 11 m%/l  Czas wysychania: (1°) - max. 2h  Pojemnosc: 1; 5; 101

METAMAL®

Ekologiczna, wodorozciericzalna, akrylowa farba o doskonatych wtasciwosciach dekoracyjno-
ochronnych, przeznaczona do bezposredniego malowania powierzchni metalowych (stal, stal
ocynkowana, aluminium) eksploatowanych wewnatrz pomieszczeri, a w zestawie z odpowiednig farbg do L
gruntowania — powierzchni metalowych narazonych na dtugotrwate dziatanie czynnikéw atmosferycznych. ), 7
Farbg METAMAL mozna rowniez pomalowac powierzchnie mineralne i drewniane po ich uprzednim kolorystyka na zamdwienie
zagruntowaniu, uwzgledniajac specyficzne whasciwosci podtoza. felzeeenet

z Dz. Handlowym
Wydajnosc: (30 pum) 12 m?/L

Czas wysychania: (1°) - max. 2h  Pojemnosc: 101




' L [ L

TOP-KOR®

Przeznaczony do odrdzewiania oraz zabezpieczania przed korozjg niedoktadnie oczyszczonych powierzchni konstrukcji stalowych przed ich
malowaniem. SzczegolInie polecany jest do stosowania przed malowaniem renowacyjnym ogrodzeri, bram, krat, barierek, dachow, elementow
pojazdéw mechanicznych oraz innych konstrukcji wykonanych ze stali, stali ocynkowanej oraz zeliwa. Charakteryzuje si¢ potréjnym dziataniem:
odrdzewiajacym (przetwarza i wigze rdze), barierowym (stwarza bariere dla tlenu i wilgoci, co zabezpiecza przed przysztym rdzewieniem) oraz
penetrujacym (wnika w miejsca trudnodostepne i zabezpiecza je).

Wydajnosé: - 13 m?l

Czas wysychania: - max. 0,5h

Pojemnos¢: 1; 51

ELIMINUJE KONIECZNOSC DOKELADNEGO OCZYSZCZANIA
PRZED MALOWANIEM

ik TOP-KOR
it Preparat odrdzewlajacy




INAKOMAL-3°

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do poziomego znakowania drég. Przeznaczona do poziomych
oznakowarn drog, placow, parkingow, ciaggéw komunikacyjnych, hal fabrycznych, nawierzchni
bitumicznych i betonowych. Oznakowania wykonane farbg ZNAKOMAL-3 charakteryzujg sie
wysokimi walorami uzytkowymi - sg trwate i bardzo dobrze widzialne na jezdni. Widzialno$¢
oznakowar mozna dodatkowo zwigkszy¢ wykonujac je w wersji z warstwa refleksyjno-odblaskowa
z kulek szklanych o specjalnie dobranych wiasciwos$ciach optycznych. Powtoka farby jest szorstka,
trudnoscieralna, odporna na solanke i czynniki atmosferyczne, kryjaca, dobrze przyczepna, szybko
wysychajaca, trwata, o intensywnej kolorystyce.

Wydajnosc: ok. 3m?/l  Czas wysychania; (warstwa mokra o gr. 600 um ) - max. 1h  Pojemnosc: 5; 101

o ]

biata Z06ita czerwona niebieska

LAKIERY BEZBARWNE

LOWILAK®

Lakier rozpuszczalnikowy, szybko wysychajacy, przeznaczony do impregnaciji i dekoracyjno-ochronnego
malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych i mineralnych (beton, tynk, kamieri, ceramika, gips)
oraz do czasowej ochrony przed korozjg powierzchni metalowych, malowania przedmiotow z mosigdzu, miedzi
i aluminium — dla zachowania potysku. Lakier moze by¢ stosowany samodzielnie lub w zestawie z farbami
poliwinylowymi prod. POLIFARB-£ODZ Sp.z 0.0. Powtoka lakieru jest gtadka, przezroczysta z jedwabistym
potyskiem lub matowa (w zaleznosci od rodzaju), dobrze przyczepna, szybko wysychajaca, odporna na czynniki
atmosferyczne.

Wydajnosc: (25 um) - 12m?l  Czas wysychania: (3°) - max. 5h  Pojemnosc: 0,8; 5; 101

bezbarwny

LAKIER DYSPERSYINY AKRYLOWY OGOLNEGO STOSOWANIA

Lakier do impregnacji i ochronno-dekoracyjnego malowania stali ocynkowanej, betonu,
tynku, drewna, ptyt gipsowo-kartonowych. Tworzy powtoki gtadkie, przezroczyste,
z potyskiem lub pétmatowe, odporne na zmywanie woda.

Wydajnosc: ok. 11 m%l Czas wysychania: - max. 2h  Pojemnosc: 5; 101

bezbarwny

/



LOWIGRUNT P

Impregnat silanowy do podtozy mineralnych przeznaczony do impregnowania powierzchni

Y & ’I

porowatych materiatéw mineralnych takich jak: beton, tynk mineralny, piaskowiec, wapien, dachowki

ceramiczne (nieszkliwione), cegta, granit, marmur. Impregnat mozna stosowac na powierzchnie

pionowe i poziome: np. elewacje budynkdéw, wylewki i posadzki betonowe, podmurdwki, kostke brukowa, lOW]GRUNT-P
dachowki cementowe, figury ogrodowe, pomniki itp. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz "ReGnAT DO KosTKI I BETY
pomieszczen. Tworzy niewidoczna, trwale zwigzang z podtozem wodo- i olejofobowa powtoke

chronigcg podtoze przed zabrudzeniem. Utrwala naturalng kolorystyke, zwigksza mrozoodpornosc,

zapobiega lub spowalnia wzrost mikroorganizmow.

Wydajnosc:

kostka brukowa i posadzka betonowa: 3,3 - 5 m?/L

dachowki betonowe i ceramiczne (nieszkliwione): 4 - 7 m¥

tynki mineralne, sztukaterie mineralne, cegty klinkierowe: 5- 7 m?/l
kamien naturalny (marmur, granit) 10 - 20 m?/L

Pojemnosc: 1; 51

0N przEpy uauun?f"y
HAMusE porosT MCH

Czas wysychania jest rowny czasowi odparowania wody i zalezy od warunkow pogodowych.

ELEWACGIE

LOKRYL"- Plus

Farba elastomerowa do malowania tynku i betonu. Zalecana do elewacji
budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, sakralnych, zabytkowych,
przemystowych z obecnymi rysami tynkarskimi o szerokosci do 1 mm.
Tworzy powtoki gtadkie, matowe, elastyczne, odporne na zabrudzenia,
czynniki mechaniczne, atmosferyczne, szorowanie na mokro, pozwalajace
na utrzymanie prawidtowej wilgotnosci muréw.

Wydajnosc: ok. 7m¥/l  Czas wysychania: max. 3h  Pojemnosc: 10l

LOWINIT®

Farba emulsyjna nawierzchniowa uniwersalna do malowania tynku, betonu, drewna, plyt
gipsowo-kartonowych. Zalecana do pomieszczeri mieszkalnych, stuzby zdrowia (gabinety
zabiegowe, sale operacyjne itp. 0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych),
oswiatowo-wychowawczych, obiektéw ustugowych i produkcyjnych (w tym

w pomieszczeniach produkcji zywnosci), wnek balkonowych, altanek, elewacji.

Tworzy powtoki gtadkie, matowe, odporne na szorowanie na mokro, zmywanie wodnymi
roztworami popularnych detergentéw i sSrodkéw odkazajacych stosowanych w przemysle
spozywczym oraz obiektach stuzby zdrowia.

Wydajnosc: ok. 8 m*/l  Czas wysychania: max. 3h  Pojemnosc: 5; 101

IMPREGNAT DO KOSTKI, BETONU
| INNYCH POWIERZCHNI MINERALNYCH

POLIFARB-LODZ

biata
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kolorystyka na zaméwienie
po uzgodnieniu z Dz. Handlowym

FARBA EMULSYJNA

owinit

biata EXOLOBICZNA

N BIALA
TAKZE DO SAL OPERACYJNYCH = '
g

st




ODTLUSZCZANIE | ROZCIENCZANIE
]

EMULSOL RN-1

Preparat do odttuszczania powierzchni ocynkowanych. Do odttuszczania przed malowaniem stali, zeliwa,
metali kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp., do mycia powierzchni pokrytych powtoka
malarska przed malowaniem renowacyjnym. Ulega biodegradacji. Skutecznie usuwa ttuszcze, oleje i inne
zabrudzenia.

Stosuije sie 2-3% roztwor (0,51 preparatu na 16-251 wody — korzystnie cieptej). W przypadku silnych
zabrudzen dopuszcza sie stosowanie wyzszych stezen preparatu Emulsol RN-1. Preparat mozna nanosic¢
recznie (Szczotka, pedzel, mop), natryskiem (myjki wysokoci$nieniowe), metodg zanurzeniowa (wanny

z cyrkulacjg kapieli, myjki ultradzwiekowe). Po umyciu powierzchni — sptukac czystg woda.

Zazwyczaj 11 Emulsolu RN-1 wystarcza do odtuszczenia od 40 do 100 m? powierzchni
Pojemnosc: 0,5; 5; 101

ROZCIENCZALNIK DO WYROBOW POLIWINYLOWYCH
| CHLOROKAUCZUKOWYCH 0GOLNEGO STOSOWANIA

Przeznaczony do rozciericzania produktow lakierowych (lakierow, farb do gruntowania, farb
nawierzchniowych oraz emalii) poliwinylowych, chlorokauczukowych, akrylowych i poliuretanowych
produkcji POLIFARB-£ODZ Sp. z 0.0. do lepkosci roboczej wymaganej dla danego rodzaju produktu
i stosowanej techniki aplikacyjnej.

Pojemnos¢: 0,5; 5; 101

RS-1ROZCIENCZALNIK DO WYROBOW LAKIEROWYCH EPOKSYDOWYCH
OGOLNEGO STOSOWANIA

Przeznaczony jest do rozciericzania wyrobow lakierowych epoksydowych og6lnego stosowania, w celu
przystosowania do aplikacji pedzlem, natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznym i innymi
technikami malarskimi.

Pojemnosc: 0,5; 5; 101




Indeks

CHLOROTIX

eko-FARPOS

eko-LOWICYN

eko-LOWICYN do patynowania

eko-LOWIGRAF strukturalny

eko-RADIATOR

eko-STOMAL

Emalia poliuretanowa ogdlnego stosowania dwusktadnikowa
EMULSOL RN-1

Farba emulsyjna nawierzchniowa do spawalni — matowa
Farba poliwinylowa do gruntowania dla motoryzacji do natrysku elektrostatycznego
Farba poliwinylowa nawierzchniowa dla motoryzacji do natrysku elektrostatycznego
Farba poliwinylowa nawierzchniowa do spawalni — matowa
FEG-B

FEG-C

Impregnat do gruntowania chemoodporny

Lakier dyspersyjny akrylowy ogolnego zastosowania
LOKCHEM-E

LOKCHEM-F

LOKMAL

LOKOR-2

LOKRYL-Plus

LONIKOR

LOWICYN

LOWICYN strukturalny

LOWICYN-Sx

LOWICYN-tixo

LOWIGRAF

LOWIGRAF-PUR

LOWIGRUNT-P

LOWIKOR-2

LOWILAK

LOWIMAL

LOWINIT

LOWISTAL

METAKOR

METAMAL

TOP-KOR

RADIATOR-LACK

Rozciericzalnik do wyrob6éw poliwinylowych i chlorokauczukowych og6lnego zastosowania
STAL-KOR

RS-1 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych epoksydowych ogolnego stosowania
STOLMAL

TIXOKOR G-2

TIXOKOR G-3

WODNIK

ZNAKOMAL-3
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Przedstawiona w katalogu kolorystyka ze wzgleddw technologicznych moze r6zni¢ sie od rzeczywistych koloréw farb.

Wszystkie dane techniczne oraz zastosowanie poszczegdlnych produktéw zawartych w katalogu maja charakter orientacyjny.
W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy kazdorazowo zapoznaé sie z danymi zawartymi w Kartach katalogowych

lub na opakowaniach.

D
ata wydania marzec 2019




www.polifarb.lodz.pl

POLIFARB-LODZ Sp. z o.0.

90-646 L6dz, ul. 6 Sierpnia 100/102
tel.: (+48) 42/ 633-23-90

fax: (+48) 42/ 633-50-26

e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl

Dziat Handlowy

tel./fax:(+48) 42/ 637-15-37

tel. (+48) 42/ 633-23-90 w.106 lub 110;
e-mail: handlowy@polifarb.lodz.pl
e-mail: handlowy2@polifarb.lodz.pl

Dziat Marketingu

tel. (+48) 42/ 630-68-51;

(+48) 42/ 633-23-90 w.114

e-mail: marketing@polifarb.lodz.pl
e-mail: marketing2@polifarb.lodz.pl

Dziat Technologiczny

tel. (+48) 42/ 633-23-90 w.105 lub 107
e-mail: technologia@polifarb.lodz.pl
e-mail: technologia2@polifarb.lodz.pl

Dziat Kontroli Jakosci
tel.(+48) 42/ 633-23-90 w.103
e-mail: dz.jakosci@polifarb.lodz.pl

Dziat Zaopatrzenia i Transportu
tel. (+48) 42/ 633-68-53
e-mail: zaopatrzenie@polifarb.lodz.pl




