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Impregnat do gruntowania chemoodporny

Symbol: PKWIiU: 20.30.12.0; KTM : 131-7210-10-00 ;
Norma: PN-C-81753:2002, Rodzaj B.
PN-EN 1062 (PN-EN 1062-1:2001, PN-EN 1062-3:2000, PN-EN-ISO 7783-2:2001),
» Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnagtrz na mury i beton”

Charakterystyka ogélna :
Impregnat to produkt malarski jednoskfadnikowy, wysychajgcy na powietrzu.

Dane techniczne :

* Kolor - bezbarwny
* Gestosc -1,00 + 0,05 g/cm®
* Konsystencja / lepkosé - 35+50 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym
o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm)
* Zawartos¢ substancji statych - 0k.38 % wag. / 26 % obj.
* Grubos$¢ warstwy - mokrej 115 um/suchej 30 pm
* Czas wysychania w temp. 20 + 2 ° C i wilgotno$ci powietrza 55+ 5 % :
stopien 1 - nie wiecej niz 2 godz.
stopien 3 - nie wiecej niz 24 godz.
* Masa suchej powtoki o grubosci 30 um - ok. 0,04 kg/m2
* Wydajnos¢ teoretyczna
- dla powtoki o grubosci 30 pum -9 m?/dm?®

* Wydajnos$¢ praktyczna na pow. betonowej i otynkowanej - 4 =7 m?/dm® /dla jednej warstwy/
* Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)

w produkcie gotowym do uzytku - nie wiecej niz 750 g/dm3
* Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C
* Trwato$é (przydatnosé do stosowania) - 24 miesiecy

y Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2076 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych w niekto-
rych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykoriczeniowych, wyposazeniowych oraz zwig-
zanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. poz.1353), impregnat do
gruntowania chemoodporny nalezy do Kategorii A / podkategorii h / typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawarto-
ci LZO - 750 g/dm?.
Wiasciwosci powloki :

Impregnat na podtozu spojnym (nieporowatym) tworzy powitoke gtadka, bezbarwng, z potyskiem,
o dobrej przyczepnosci. Powtoka impregnatu jest odporna na wodne srodowisko o odczynie umiarkowa-
nie kwasnym lub alkalicznym. Impregnat jest dobrze wchtaniany przez podtoza mineralne np. betony
i tynki (tynk cementowo-wapienny, z zapraw polimerowo-cementowych itp.). Ma wtasciwosci wigzace,
przez co wzmacnia stare, kruche podtoza mineralne. Redukuje nasigkliwo$¢é powierzchniowg betonu
i tynku, poprawia przyczepnos$c¢ farby nawierzchniowej do podtoza oraz wydatnie wptywa na zmniejszenie
jej zuzycia.
Powloka impregnatu jest termoplastyczna, nie jest odgorna na rozpuszczalniki organiczne.

Moze by¢ eksploatowana w temp. od - 20°C do + 65°C.

Przeznaczenie :

Impregnat przeznaczony jest do impregnacji (gruntowania) powierzchni chtonnych, porowatych
(betonu, tynku itp.) przed malowaniem farbami nawierzchniowymi.

Impregnat moze by¢ stosowany:

o W zestawie z farbg WODNIK do zabezpieczen powierzchniowych betonowych zbiornikdw wodnych
- basenéw kgpielowych, oczek wodnych itp.

e W zestawie z farbami i emaliami chlorokauczukowymi chemoodpornymi do zabezpieczeh konstrukciji
betonowych i Zzelbetonowych narazonych na dziatanie atmosfery chemicznie agresywnej (np. eks-
ploatowanych w galwanizerniach, oczyszczalniach sciekow).

e Do ochrony zewnetrznych powierzchni betonu i tynku przed wilgocig oraz przed niszczagcym dziata-
niem atmosfery przemystowe;.

Srodowisko :

Narazenia eksploatacyjne wynikajace z oddziatywania: wodnych roztworow i aerozoli o odczynie
umiarkowanie kwasnym lub alkalicznym, opaddw atmosferycznych, zmian temperatury dobowych i rocz-
nych, emisji oparéw i gazow chemicznie agresywnych, okresowego zachlapywania budowli wodnymi roz-
tworami soli, chemikaliow itp.

Przygotowanie podfoza do malowania.

Betony i tynki muszg by¢ wykonane z materiatow spetniajgcych normy budowlane (spojne, odporne na
kruszenie i pekanie). Powierzchnie betonowe i otynkowane przeznaczone do malowania powinny byé
czyste i suche. Dopuszczalna jest resztkowa zawartosé wilgoci - ok. 4 %.




Tynki i betony nowe malowaé nie wczesniej jak po uptywie 4 - 5 tygodni od ich wykonania.

Baseny kgpielowe i inne betonowe zbiorniki wodne (z wykluczeniem na wode pitng) powinny by¢ zbu-
dowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-technicznym i przy uzyciu odpowiednich do tego
typu budowli materiatéw. Nie uzywac¢ zadnych materiatbw moggcych mieé¢ negatywny wplyw na przyczep-
nos¢ i trwatos¢ warstw powierzchniowych, w tym powtoki malarskiej. Do tego typu materiatow nalezg m in.
preparaty silikonowe, szkto wodne oraz inne silnie alkaliczne srodki.

Thuszcze, oleje oraz srodki antyadhezyjne doktadnie usung¢ z powierzchni basenu.

Wyréwnanie powierzchni oraz wodouszczelnienie misy basenu mozna wykonaé przy uzyciu przeznaczo-
nych do tego celu bezskurczowych zapraw polimerowo-cementowych (PCC) stosujac je zgodnie z zalece-
niami producenta. Po stwardnieniu zaprawy (czas okreslony jest przez producenta) powierzchnie basenu
doktadnie zmy¢ strumieniem wody pod cisnieniem 8 + 10 MPa (najlepiej za pomocg myijki cisnieniowej)
w celu usuniecia brudu, kurzu oraz czgstek materiatow nie zwigzanych trwale z podtozem, a nastep-
nie pozostawi¢ do caikownego wyschniecia. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do gruntowania podtoza
impregnatem (patrzz WYTYCZNE DO BUDOWY | MALOWANIA BASENOW REKREACYJNYCH
| ZBIORNIKOW BETONOWYCH opracowane przez POLIFARB-£ODZ Sp. z 0.0.).

Powierzchnie przeznaczone do malowania renowacyjnego umy¢ i oczysci¢ z luzno przylegajgcej sta-
rej powtoki farby. Braki podtoza betonowego lub tynku uzupeti¢ zaprawkami dostosowanymi pod wzgle-
dem materiatowym i wytrzymato$ciowym do naprawianej powierzchni. Podtoze, w zaleznosci od potrzeb,
na catej powierzchni lub miejscowo zagruntowa¢ impregnatem.

Waznym czynnikiem trwatosci wymalowar jest wlasciwe przygotowanie podtoza i wykonanie robot malarskich.

Warunki malowania :
Temperatura lakieru Temperatura podtoza Wilgotnos$¢ wzgl. powietrza
10 + 30°C 5+ 40°C najwyzej 80 %

Temperatura poditoza powinna byé wyzsza co najmniej o 3° C od temperatury punktu rosy.

Sposob aplikaciji :

Impregnat naktadaé: pedzlem, watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym.
Do zaimpregnowania podtoza mozna impregnat rozcienczy¢ rozcienczalnikiem do wyrobéw poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania (KTM: 131-8157-01-01) w ilosci 5 + 10 % wag.

Rozcienczalnik /zmywacz/ :
Rozcienczalnik do wyrobdw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania (KTM 131-
8157-01-01). Nie stosowac benzyny do lakierow !

Czas sezonowania powloki przed nafozeniem nastepnej warstwy :
Podtoze zaimpregnowane malowac¢ farbami nawierzchniowymi po 12 godz. schniecia warstwy impre-
gnatu lub w dowolnie dtuzszym czasie.

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi:
Impregnat jest przeznaczony do stosowania w zestawie z:
e Farba chlorokauczukowg do malowania basenéw WODNIK (KTM: 131-7259-89-XX),
e Farbg chlorokauczukowg chemoodporng LOKCHEM-F (KTM: 131-7223-10-XX),
e Emalig chlorokauczukowg chemoodporng LOKCHEM-E (KTM: 131-7262-10-XX).
Nie wyklucza sie zastosowania impregnatu pod inne farby lub emalie po uprzednim sprawdzeniu.

Warunki bezpieczenstwa :

Szczegotowe informacje na temat zagrozen wystepujgcych podczas aplikacji impregnatu oraz warunki
bezpiecznego jego stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.
Podczas prac malarskich nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji obstugi urzgdzen i aparatéw natrysko-
wych oraz ogdinych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.
W przypadku pozaru stosowaé proszek gasniczy, piane gasniczg, CO,; nigdy nie stosowaé¢ wody
W postaci strumienia.
Powierzchnie pokryte impregnatem nie powinny styka¢ sie bezposrednio z zywnoscig i wodg do picia.
Impregnat mozna stosowac w przemysle, w budownictwie tylko na zewnatrz budynkow.
Impregnat posiada Atest Higieniczny PZH.

Magazynowanie i transport :
Impregnat przechowywa¢ w opakowaniach metalowych, szczelnie zamknigtych, w zadaszonych magazynach,
w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej.
Temperatura magazynowania: do 30 °C.
Impregnat transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatéw niebezpiecznych.
RID/ADR: kl. 3, UN 1263.
Informacje dodatkowe ;
- Dopuszczalne jest przechowywanie impregnatu w okresie zimowym w pomieszczeniu nieogrzewanym, niemniej jednak
na co najmniej 24 godz przed aplikacjg impregnat nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.
Producent nie odpowiada za trwato$¢ powtok oraz straty, powstate w wyniku stosowania impregnatu niezgodnie z przezna-
czeniem i zaleceniami producenta.
- Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania impregnatu nalezy konsultowac z producentem
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treSci kolejnych edycji Karty katalogowej produktu bez wcze-
$niejszego informowania o tym odbiorcéw, przy czym wczesniejsze edycje tracg waznosc.
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