POLIFARB-LODZ sp.z00. \ N

ul. 6 Sierpnia 100/102
90-646 £odz Tel: 42 633-23-90

Emalia poliuretanowa ogélnego
stosowania dwusktadnikowa

Symbol : PKWiU: 20.30.12.0 KTM : 131-7661-01-XX — z potyskiem Sktadnik |
KTM : 131-7661-02-XX - pétmatowa
KTM : 131-7661-03-XX - matowa
PKWiU : 20.30.12.0 KTM: 131- 8224-75-00-xx-1 ; Skiadnik 1l

Norma: PN-C-81935: 2001, Rodzaj A

Charakterystyka ogdlna :
Emalia jest produktem lakierowym dwuskfadnikowym, wysychajgcym na powietrzu.

Sktadnik | — Emalia poliuretanowa ogélnego stosowania jest mieszaning pigmentéw i wypetniaczy
zdyspergowanych w rozpuszczalnikowym roztworze zywic poliakrylowych z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Sktadnik Il - Utwardzacz jest roztworem alifatycznego poliizocyjanianu w rozpuszczalnikach
organicznych.
W celu utworzenia powtoki lakierowej poliuretanowej sktadniki emalii | i Il miesza si¢ w odpowiednich

proporcjach bezposrednio przed malowaniem (patrz ,Sposob aplikacji”).
Dane techniczne :

Sktadnikéw w postaci handlowej Sktadnik | Sktadnik Il
* Konsystencja / lepkos¢ -70+130s 55+80s  (mierzona kubkiem
wyptywowym z dnem stozkowym o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm)
* Gestosé -1,20 £ 0,10 g/lcm® 1,07 + 0,05 g/cm®
* Zawartos¢ substancji statych - 57+ 62 % wag.(zalezy od koloru) 75 + 2 % wag.
* Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C nie mniej niz 23 °C
* Trwatos$¢é - 18 miesiecy 9 miesiecy
Wyrobu po zmieszaniu sktadnikéw | i Il w proporcji podanej w punkcie ,Sposob aplikacji” oraz powtoki
* Zawartos¢ substancji statych - 60 +~ 65 % wag. / 44 =2 % obj. (zalezy od koloru i rodzaju)
* Grubos$¢ warstwy - mokrej 85 + 100 pm /suchej 40 pm
* Czas wysychania w temp. 20 = 2 ° C i wilgotno$ci powietrza 55+5 % :
stopien 1 - nie wiecej niz 3 godz.
stopien 3 - nie wiecej niz 8 godz.

*.Potysk (przy kacie badania 60°)

- dla emalii z potyskiem - nie mniej niz 75

- dla emalii pétmatowych -25+75

- dla emalii matowych - nie wiecej niz 25
* Masa suchej powloki o grubosci 40 pm - ok. 0,07 kg/m?
* Wydajnosc¢ teoretyczna

- dla powtoki o grubosci 40 pm -10+12 m?/dm? (zalezy od koloru i rodzaju)
* Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)

w produkcie gotowym do uZytku * - nie wiecej niz 500 g/dm*®

* Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23°C
* Przydatno$¢ emalii do stosowania -2+ 4 godz. (zalezy od temperatury otoczenia)

u Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych w niekto-
rych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz
zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. poz.1353), emalia
posligéetg\/réor\évg nalezy do Kategorii A / podkategorii j / typu FR (farby rozpuszczalnikowe) ) o dopuszczalnej zawartosci LZO
Wiasciwo$ci powtoki :

Emalia tworzy powtoki gtadkie, kryjace, twarde, odporne na zarysowania, o dobrej przyczepnosci do
podtozy: ze stopoéw zelaza, metali kolorowych, materiatébw pochodzenia mineralnego ( tynk, beton, cegta,
plytki ceramiczne itp.), drewna i materiatdw drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych (za wyjatkiem
polietylenu i polipropylenu). Powtoki z emalii sg odporne na wilgo¢, oleje, smary, opary rozpuszczalnikow,
paliwa ptynne, wodne roztwory kwaséw, zasad i soli, posiadajg wysokg odpornos¢ na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Przeznaczenie :
Do malowania nawierzchniowego:

¢ konstrukcji stalowych w budownictwie ogélnym i przemystowym (np. réznego typu konstrukcji

wsporczych, maszyn, urzgdzen, zbiornikbw na oleje, paliwa ptynne, chemikalia itp.) w celu
dekoracyjnym i ochrony przed korozjg




¢ przedmiotow wykonanych z metali kolorowych (np. czesci maszyn, urzadzen, aparatury chemicznej)
w celu ochronnym i dekoracyjnym.

e podiozy z betonu, tynku i drewna w celu dekoracyjnym oraz zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw niszczgcych.

e przedmiotow wykonanych z twardego PCW i laminatéw epoksydowo-szklanych.

Srodowisko :

Emalie mozna stosowa¢ w $rodowisku wiejskim, miejskim, przemystowym i nadmorskim,
w atmosferze suchej i wilgotne;.
Wg PN- EN ISO 12944-2:1998 w atmosferze o kategorii korozyjnosci C2 + C5-M - narazenia eksploatacyjne
wynikajgce m. in. z duzej wilgotno$ci powietrza zawierajgcego aerozole soli i gazy agresywne chemicznie,
kondensacji pary wodnej, opadow atmosferycznych z zawartoscig rozpuszczalnych soli i gazéw, zmian temperatury
dobowych | rocznych, bezposredniego dziatania promieniowania stonecznego, emisji gazéw chemicznie
agresywnych, okresowego zachlapywania budowli wodnym roztworem solanki / wynikajgcym np. z blisko$ci morza,
ruchu pojazddéw /, oddziatywania oparéw rozpuszczalnikow organicznych i paliw ptynnych.

Przygotowanie podfoza do malowania :

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, odttuszczone i pozbawione obcych
zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe i Zzeliwne po oczyszczeniu (wg zalecen zawartych w kartach katalogowych farb do
gruntowania) nalezy zagruntowa¢ farbg (zestawem farb) poliuretanowa lub epoksydowg do gruntowania
przeciwrdzewng. Warunkowo dopuszcza sie zastosowanie farby alkidowej przeciwrdzewnej.
Metale kolorowe (aluminium, miedz i ich stopy oraz powierzchnie ocynkowane) i tworzywa sztuczne po
odttuszczeniu, oczyszczeniu z produktéw korozji i ewentualnym zmatowieniu (w przypadku powierzchni
gtadkich, blyszczacych) mozna malowaé emalig bezposrednio, bez gruntowania.
Drewno i powierzchnie drewnopochodne przed malowaniem emalig przeszlifowac i odpyli¢. Mozna tez
uprzednio zaimpregnowa¢ odpowiednim preparatem chronigcym przed rozwojem szkodliwych
mikroorganizmow.
Powierzchnie mineralne (tynk, beton, ceramika, kamien itp.) nowe oczysci¢ z pytu, brudu i ewentualnych
zattuszczen. Tynk i beton powinny by¢é malowane nie wczesniej jak po uptywie 4 - 5 tygodni od
wykonania. Dopuszczalna jest resztkowa zawarto$¢ wilgoci - najwyzej 4 %.
Przed wtasciwym malowaniem, podtoze mozna uprzednio zaimpregnowa¢ emalig rozciehczong. Malowac¢
po catkowitym wyschnigciu warstwy impregnujgce;.
Powierzchnie przeznaczone do renowacji umy¢ wodg pod cisnieniem i usungé nieprzylegajgca
do podtoza, starg warstwe farby. Podtoza stalowe, w zaleznosci od stopnia zniszczenia starej powioki
malarskiej, oczyscié metoda strumieniowo-$cierng do czystosci Sa 2 '/, na catej powierzchni poddanej
renowacji lub tylko w miejscach skorodowanych. Dopuszcza sie miejscowe czyszczenie reczne
i narzedziami z napedem mechanicznym do stopnia czystosci PSt 2.
Braki powtoki malarskiej uzupetni¢ jedng z zalecanych farb (zestawem farb) do gruntowania.
Braki podioza betonowego lub tynku po oczyszczeniu uzupetni¢ zaprawkami odpowiednimi pod wzgledem
materiatowym i wytrzymato$ciowym do naprawianej powierzchni.

Warunki malowania :

Temperatura emalii Temperatura podioza Wilgotnos¢ wzgl. powietrza
10 + 30°C 5+ 40°C najwyzej 80 %
Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza co najmniej 0 3° C od temperatury punktu rosy.

Uwagi:

o Miedzy poszczegdlnymi szarzami emalii mogg wystgpic nieznaczne réznice odcienia koloru i potysku dlatego
zaleca sie, aby do malowania danego obiektu stosowac¢ emalie z jednej szarzy produkcyjnej.

e Nie wolno naktadac¢ emalii na wilgotne podtoza, gdyz nastgpi znaczne przedtuzenie czasu utwardzania powtoki
emalii, a w skrajnym przypadku powftoka moze nie utwardzic¢ sie na skutek zwigzania utwardzacza przez wode.
W przypadku watpliwosci zaleca sie wykonac probe malowania matej powierzchni.

e Temperatura w czasie stosowania emalii ma decydujgcy wplyw na czas utwardzania powfoki. Praktycznie
kazde obnizenie temperatury o 10 °C przedtuza czas utwardzania dwukrotnie. Dlatego dla zapewnienia
optymalnych warunkéw utwardzania, bez jednoczesnego pogorszenia jakos$ci powfoki, temperatura powietrza
podczas stosowania emalii nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C. o

o W zestawie z emalig stosowac rozciericzalnik i utwardzacz wytgcznie prod. POLIFARB-£tODZ Sp. z 0.0.

Sposoéb aplikaciji :
Przed przystapieniem do malowania sktadniki: | — emalia poliuretanowa ogélnego stosowania
i Il —utwardzacz doktadnie wymieszac ze sobg w proporcjach:

Wagowo: na 1000 czesciwag. skfadnika| dodaé 95 czesciwag. sklfadnika Il |
Objetosciowo: na 1000 czesci obj. skfadnika| dodaé 110 czesci obj. skfadnika || |

Zaleca sie pozostawi¢ mieszanine na ok. 20 min w celu wstepnego przereagowania sktadnikéw, po czym
przystgpi¢ do malowania. Jednorazowo przygotowac taka ilos¢ emalii, ktéra moze by¢ zuzyta w czasie do
4 godzin. Po tym czasie emalia gestnieje i nie nadaje sie do stosowania.

Emalie mozna naktadac:

- pedzlem lub watkiem: rozcienczenie 0 + 5 % wag.

- natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0 + 5 % wag., $rednica dyszy 0,38 + 0,53 mm,

ci$nienie natrysku 18 + 26 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).
- natryskiem pneumatycznym: rozcienczenie 5 % wag.

7661-0X-XX  Emalia poliuretanowa ogolnego stosowania Karta katalogowa Wyd.07 Strona2/3




Emalie rozcienczaé (w razie potrzeby) po zmieszaniu ze sobg i wstepnym przereagowaniu obu
sktadnikéw.
Emalie rozciennczong w wigkszym stopniu (powyzej 5 % wag.) mozna stosowac wytacznie w instalacjach.
Pedzle i inne narzedzia malarskie umy¢ bezposrednio po malowaniu. Po zaschnieciu emalii umycie ich
jest niemozliwe.
Rozcienczalnik /zmywacz/ :

Rozcienczalnik do wyrobdw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania (KTM 131
-8157-01-01).
Czas sezonowania powloki przed nafozeniem nastepnej warstwy :

W zaleznosci od potrzeb i warunkow eksploatacji stosowaé 1 + 3 warstw emalii zachowujgc odstep
miedzy warstwami od 3 do 24 godz.
Petng odpornosc¢ eksploatacyjng (twardos¢, odpornos¢ na zarysowania) powtoka emalii uzyskuje w czasie
3 do 10 dni od wymalowania. Czas ten uzalezniony jest to od grubosci powtoki i temperatury otoczenia.
Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi :

Emalie mozna stosowa¢ samodzielnie lub w zestawie z odpowiednimi farbami do gruntowania.
W zabezpieczeniach antykorozyjnych stopow zelaza, emalie stosowaé tgcznie z farbg (zestawem farb)
poliuretanowg lub epoksydowg do gruntowania przeciwrdzewna, np:
- Farbg epoksydowg grubopowtokowg przeciwrdzewng dwusktadnikowg FEG-C (KTM: 131-7421-34-XX),
- Farbg epoksydowg grubopowtokowg FEG-B (KTM: 131-7431-34-XX),
- Emalig poliuretanowg na metale LOWIGRAF-PUR (gruntoemalia) (131-7669-03-XX,
Przedmiotowg emalie mozna nakfada¢ rowniez na powtoki farby ftalowej do gruntowania przeciwrdzewnej
LONIKOR KTM: 131-3231-04-XX) prod. POLIFARB — tODZ Sp. z 0.0, ktérg zastosowano jako
zabezpieczenie czasowe, po co najmniej 3 dobach sezonowania powtoki tej farby.
Skiad systemu (zestawu) i ilo$¢ warstw, a w konsekwenc;ji catkowitg grubo$é powtoki malarskiej dobiera
sie w zaleznosci od agresywnosci korozyjnej s$rodowiska i przewidywanego okresu trwatosci
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Warunki bezpieczernstwa :

Szczegodtowe informacje na temat zagrozeh wystepujgcych podczas aplikacji emalii oraz warunki
bezpiecznego jej stosowania podane sg w Kartach charakterystyki sktadnikoéw | i ll.
Podczas prac malarskich nalezy stosowac sie $Scisle do instrukcji obstugi urzadzeh i aparatéw
natryskowych oraz ogolnych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.
W przypadku pozaru stosowac proszek gasniczy, piane gasniczg, COj; nigdy nie stosowa¢ wody w postaci
strumienia.
Emalia posiada Atest Higieniczny PZH.
Powierzchnie pomalowane emalig nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig i wodg do picia.
Emalie mozna stosowa¢ w przemysle, w budownictwie tylko na zewnatrz budynkow.
Uwaga: Powyzsze zastrzezenie dotyczy emalii w postaci handlowej (pfynnej).Przedmioty pomalowane w wytworni lub na zewnatrz,
po wyschnigciu powtoki emalii, mogg by¢ eksploatowane wewnatrz budynkoéw.
Magazynowanie i transport :

Sktadniki emalii | i Il przechowywa¢ w opakowaniach handlowych szczelnie zamknietych,
w zadaszonych magazynach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania: do 30 °C.
Klasa niebezpieczenstwa pozarowego: Il.
Transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatdw niebezpiecznych.
RID/ADR: kl. 3, UN 1263

Uwaga:
Sktadnik Il — utwardzacz chroni¢ przed dostepem wilgoci.

Informacje dodatkowe ;

* Dopuszczalne jest przechowywanie sktadnikéw emalii w pomieszczeniach nieogrzewanych, niemniej jednak na co najmniej 24

godz przed aplikacjg sktadniki emalii nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.

Producent emalii nie odpowiada za trwato$¢ powfok w przypadku nie zastosowania sie do zalecen zawartych w n/karcie .

* Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania produktu nalezy konsultowac z producentem

* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej bez wczesniejszego
informowania o tym odbiorcéw, przy czym edycje wczesniejsze tracg waznosc.

*
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